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Proyección Transversa de Mercator, Esferoide Internacional 1909
Datum: Magna Sirgas

Origen de coordenadas:74° 04' 51,30'' W
4° 35' 56,57'' N

E= 1.000.000
N= 1.000.000

Factor de escala:1.0
Falso origen (metros):

Fuente:
Cartografía base: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Cartografía base ambiental: 
Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR)

Estudio de Amenaza: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Alcaldía Municipal de Soacha
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AMENAZA POR FENÓMENOS DE
REMOCIÓN EN MASA
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DIAGNÓSTICO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIVEL DE AMENAZA DESCRIPCIÓN
Amenaza nivel I Zona donde existe una probabilidad muy alta de ocurrencia de movimientos en masa, tipo traslacional y/o planar, 

con factores de seguridad menor o iguales a 1.0, ya sea por causas naturales o antrópicas con evidencia de 
deslizamientos activos, en donde los materiales se encuentran saturados y/o parcialmente saturados durante todo 
el año, debido a factores tales como ruptura de redes y drenajes inadecuados. Debido a la calidad delos 
materiales rocosos se presentan deforma localizada procesos tipo caídas, volcamientos y desprendimientos en 
diferentes sectores dela zona. Se asocian a sectores con macizos rocosos de calidad mala a muy mala 
principalmente, calidad que ha sido determinada por la presencia de discontinuidades que han afectado su 
resistencia. La profundidad dela afectación de estos macizos puede superar los 10 a 20 metros, siendo detonados 
los movimientos principalmente por esfuerzos producto del agua.

Amenaza nivel II Zona donde existe una probabilidad alta de ocurrencia de movimientos en masa, tipo traslacional y/o planar, con 
factores de seguridad mayores a 1.0 y menores a 1.2, ya sea por causas naturales o antrópicas con evidencia de 
deslizamientos activos, en donde los materiales se encuentran saturados y/o parcialmente saturados durante todo 
el año, debido a factores tales como ruptura de redes y drenajes inadecuados. Debido a la calidad delos 
materiales rocosos se presentan deforma localizada algunos procesos tipo caídas, volcamientos y 
desprendimientos en diferentes sectores dela zona. . Se asocian a sectores con macizos rocosos de calidad mala 
a media principalmente, calidad que ha sido determinada por la presencia de discontinuidades que han afectado 
su resistencia. La profundidad dela afectación de estos macizos puede superar los 10 a 20 metros, siendo 
detonados los movimientos principalmente por esfuerzos producto del agua.

Amenaza nivel III Zona donde existe una probabilidad media de ocurrencia de movimientos en masa, tipo traslacional y/o planar, 
con factores de seguridad mayores a 1.2 y menores a 1.5, ya sea por causas naturales o antrópicas con evidencia 
de deslizamientos activos, en donde los materiales se encuentran parcialmente saturados durante todo el año, 
debido a factores tales como ruptura de redes y drenajes inadecuados. Debido a la calidad de los materiales 
rocosos se pueden presentar de forma esporádica procesos tipo caídas, volcamientos y desprendimientos en 
diferentes sectores dela zona. Se asocian a sectores con macizos rocosos de calidad media principalmente, 
calidad que ha sido determinada por la presencia de discontinuidades que han afectado su resistencia.

Amenaza nivel IV Zona donde existe una probabilidad baja de seguridad mayores a 1.5, ya sea por causas naturales o antrópicas 
con evidencia de deslizamientos activos, en donde los materiales se encuentran parcialmente saturados durante 
todo el año, debido a factores tales como ruptura de redes y drenajes inadecuados. Debido a la calidad delos 
materiales rocosos se pueden presentar ocasionalmente y en forma localizada procesos tipo caídas, volcamientos 
y desprendimientos en diferentes sectores dela zona. En general se asocian a zonas con pendientes bajas y de 
morfología suave.

ÁREAS
80,63 Ha
41,16 Ha
73,44 Ha
2830,85 Ha
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